
1

НАСОС PUMP-FIT PF6661

Руководство по сборке, установке и эксплуатации

Модель ________________________ 

Серийный номер ________________ 

Дата продажи ___________________ 

Подпись _______________________

Официальный дистрибьютор в России: 
ООО “Помпашоп”
Москва: +7 (495) 374-60-27
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-40-27 
E-mail: pompa@pompashop.ru
Сайт: http://pompashop.ru



2

Декларация соответствия директивам ЕС

Компания Pump-Fit настоящим заявляет, что следующие механизмы полностью 
соответствуют действующим требованиям по охране труда и технике безопасности, 
перечисленным в директивах ЕС. Ввод продукта в эксплуатацию разрешается только, если 
приводной двигатель центробежного насоса соответствует положениям всех применимых 
директив EC. Готовое изделие соответствует положениям Директивы EC по безопасности 
электромеханического оборудования, при условии, что на двигателе присутствует 
маркировка CE.
Это заявление действительно только при условии приобретения полностью собранного 
устройства без внесения в него каких-либо модификаций.

Тип устройства:
Пневматические двухдиафрагменные насосы 

Модели: 
PF666100-3EB-C  PF666100-344-C 
PF666120-3EB-C  PF666120-344-C 

Директивы EC: 
Безопасность электромеханического оборудования (2006/42/EC)

Применимые согласованные стандарты:
EN ISO 12100 Часть 1
EN ISO 12100 Часть 2

Производитель:
Pump-Fit

921 Greengarden Road 
Erie, Pennsylvania 16501-1591 США 

Подписал

Президент 

10 апреля 2015

Лица, уполномоченные составлять технический файл:  Pump-Fit GmbH 
Otto-Hahn-Strasse 16 
Maintal, D-63477 DEU 
Телефон:  49 (0)6181-90878-0
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Декларация соответствия директивам ЕС 
ATEX 100A

   Изготовитель:

Finish Thompson, Inc.
921 Greengarden Road
Erie, Pennsylvania 16501 U.S.A. 
Телефон: 1-(814)-455-4478
Факс 1-(814)-455-8518
Email: fti@finishthompson.com   II 2 GD c IIB TX
Web: www.finishthompson.com  FTZU 15 ATEX A437-15

Эта декларация относится к насосам компании Finish Thompson серии PF6661. Номера моделей PF6661XX-XXX-C.

Компания Finish Thompson заявляет под собственную ответственность, что нижеперечисленные продукты 
соответствуют применимым положениям директивы 94/9/EC от 23 марта 1994 года для оборудования и систем 
защиты, предназначенных для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере, и сертифицированы для 
безопасного использования в зонах Группы 2, категория 2.

Для подтверждения соответствия использовались следующие гармонизированные стандарты:

Неэлектрическое оборудование для потенциально взрывоопасной атмосферы: EN13463-1: 2009 
Основные методы и требования.

Неэлектрическое оборудование для использования в потенциально взрывоопасной атмосфере: 
EN13463-5:2011 Безопасность в строительстве "c."

Запрещается использовать этот продукт в иных, кроме указанных выше, зонах. В случае сомнений обратитесь 
к уполномоченному дистрибьютору или свяжитесь с компанией-изготовителем Finish Thompson.

Утверждено:

Дата:   10/06/2016
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ!
Номер модели и серийный номер 
Запишите номер модели и серийный номер ниже, чтобы они были у вас под рукой. Эти данные потребуются при заказе запасных частей 
или запросе технической помощи. Номера указаны на паспортной табличке, расположенной на корпусе насоса возле воздушного клапана. 

НОМЕР МОДЕЛИ =  ________________________

	

Отказ от ответственности за возможные химические взаимодействия
Ответственность за выбор материалов, из которых изготовлены изделия, и их совместимость с контактирующими жидкостями несет 
пользователь. Для обеспечения оптимальной химической совместимости пользователь может обратиться в компанию Pump-Fit 
(производитель) или к представителю/торговому агенту производителя за сведениями относительно материалов, из которых изготовлены 
изделия.
При этом ни производитель, ни его представители не несут ответственности за повреждение изделия, сбои в работе, травмы или любой 
другой ущерб или убытки, возникшие из-за вступления в реакцию, взаимодействия или химического воздействия, которое может иметь 
место при контакте материалов, из которых изготовлено изделие, с перекачиваемыми жидкостями.

Меры предосторожности

   ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.    
НЕСОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К СЕРЬЕЗНЫМ ТРАВМАМ ИЛИ СМЕРТИ.

        ВНИМАНИЕ: Не превышайте максимального давления, указанного на паспортной табличке насоса. Сброс воздуха может издавать 
шум и выбрасывать твердые частицы. Используйте соответствующие средства защиты слуха и зрения. При разрыве диафрагмы может 
произойти выброс перекачиваемого материала из глушителя на выпуске воздуха. При перекачивании опасных или токсичных жидкостей 
выведите сброс воздуха в безопасную зону.

       ВНИМАНИЕ: Химическая опасность. Данный насос может использоваться для перекачивания потенциально опасных химических 
веществ. Надевайте защитную одежду и средства защиты глаз и следуйте стандартным процедурам безопасности при работе с 
агрессивными и опасными для человека веществами. Перед разборкой и осмотром насоса выполните необходимые действия по сливу и 
очистке. В насосе может оставаться какое-то количество химических веществ.

       ВНИМАНИЕ: Перед техобслуживанием или ремонтом закройте клапан подачи сжатого воздуха, сбросьте давление и отсоедините 
воздушную линию от насоса. Нагнетательная линия также может находиться под давлением. Перед обслуживанием необходимо сбросить 
любое давление.

      ВНИМАНИЕ: Статическое искрообразование может привести к взрыву. При работе в опасных зонах или перекачивании опасных 
жидкостей заземлите насос и всю систему для предотвращения статического разряда. Это относится, помимо прочего, к трубопроводам, 
шлангам, бакам, контейнерам, клапанам и пр. Перед запуском насоса убедитесь, что по всей системе имеется непрерывный электрический 
контакт и что сопротивление заземления не превышает 1 Ом. Если это сопротивление больше 1 Ом проверьте все соединения 
заземления. 

    ВНИМАНИЕ: Статическое искрообразование может привести к взрыву. Повышенная скорость перекачиваемой жидкости и 
неправильные способы заполнения баков могут привести к образованию статического электричества. Убедитесь, что расход жидкости и 
способы заполнения баков соответствуют требованиям EN 13463-1 и CLC/TR 50404.

      ВНИМАНИЕ: Вибрации в процессе эксплуатации могут привести к ослаблению соединений и искрообразованию. Перед каждой 
эксплуатацией проверяйте надежное крепление насоса и соединений. 

         ВНИМАНИЕ: Не выходите за нижний и верхний температурные пределы для компонентов насоса. Предельные температуры указаны 
в разделе «Данные насоса».  

      ВНИМАНИЕ: Перед эксплуатацией проверьте износ кольцевых уплотнителей, прокладок и прочих уплотнений. При обнаружении 
протекающих или поврежденных уплотнений немедленно замените их. 

ВНИМАНИЕ: Регулярно очищайте насос во избежание отложения пыли слоем более 5 мм.  Регулярно очищайте насос во избежание 
отложения пыли слоем более 5 мм. 



6

Расшифровка номера модели
Коды в номере детали

PF666100-3EB-C, PF666100-344-C, PF666120-3EB-C и PF666120-344-C

Модель Корпус 
пневмодвигателя

Крышка жидкостных 
камер и коллекторов

Материал седел Материал 
шариков

Материал диафрагм

PF6661 0 0 3 E B C
PF6661 0 0 3 4 4 C
PF6661 2 0 3 E B C
PF6661 2 0 3 4 4 C

(0-алюминий/FNPT) (0-алюминий) (3-полипропилен) (E-Santoprene) (B-Santoprene)
(2-алюминий/FBSP) (4-PTFE) (4-PTFE/Santoprene)

Данные насоса
Тип насоса: Алюминиевый пневматический двухдиафрагменный

Масса: 19,4 фунта / 8,8 кг Макс. расход: 35 гал/мин (133 л/мин)
Порт впуска воздуха: 1/4" FNPT Всасывающий/нагнетательный порты: 1" FNPT или 1" FBSP
Макс. давление на впуске воздуха: 120 psig (8,3 бар) Макс. размер твердых частиц: 1/8" (3,2 мм)
Макс. давление на впуске среды: 10 psig (0,69 бар) Макс. давление на выходе120 psig (8,3 бар)

Вытеснение за ход: Santoprene = 0,16 гал (0,6 л), PTFE = 0,14 гал (0,525 л) 
Максимальные диапазоны температуры для эластомеров, седел, шариков и диафрагм: 
Полипропилен: 35° - 175° F (2° - 79° C)
Santoprene: -40° - 225° F (-40° - 107° C)
PTFE: 40° - 225° F (4° - 107° C)
Максимальный уровень шума: 71 дБ(A)

ОСТОРОЖНО: Не используйте насос в качестве опоры для трубопроводов. Во избежание напряжения деталей насоса предусмотрите 
отдельные опоры для трубопроводов. 

Соединения всасывающей и нагнетательной линии не должны быть жесткими (например, можно использовать шланги), и должны быть 
совместимы с перекачиваемым материалом и выдерживать давление системы. 

ОСТОРОЖНО: Во избежание повреждений насоса не допускайте его длительной работы всухую. 
ОСТОРОЖНО: Используйте только оригинальные запасные части Pump-Fit, чтобы обеспечить их совместимость и продлить срок службы 
насоса. 
ОСТОРОЖНО: Если насос перекачивает материалы, склонные к загустеванию или осаждению, необходимо после каждого использования 
промывать насос, чтобы предотвратить его повреждение. 

УВЕДОМЛЕНИЕ: Установите насос вертикально, иначе будет невозможна правильная заливка.
УВЕДОМЛЕНИЕ: Перед началом эксплуатации проверьте затяжку всех крепежных деталей. Текучесть материалов корпуса и уплотнений 
может привести к ослаблению крепежа. Во избежание утечек воздуха или жидкости затяните все крепежные детали. 

УВЕДОМЛЕНИЕ: Распакуйте насос и проверьте его на возможные повреждения во время транспортировки. При обнаружении 
повреждений сохраните упаковку и немедленно известите перевозчика.

        ВНИМАНИЕ: Температура поверхности насоса зависит от температуры перекачиваемой жидкости. В таблице ниже приведены разные 
температуры перекачиваемой жидкости и соответствующие температуры поверхности насоса, определяющие температурный класс при 
использовании в опасных зонах.  

Температура  
жидкости

Максимальная темпе-
ратура поверхности 

Температурный 
класс

Максимально допустимая 
температура поверхности 

145° F (63° C) 145° F (63° C) T6 85° C
203° F (95° C) 203° F (95° C) T5 100° C

266° F (130° C) 266° F (130° C) T4 135° C
356° F (180° C) 356° F (180° C) T3 200° C
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Меры предосторожности при установке и эксплуатации
Установка
Насос следует установить как можно ближе к источнику перекачиваемого продукта. Всасывающая линия должна 
быть как можно короче и состоять из минимального числа фитингов. Диаметр всасывающей линии должен быть не 
меньше 1". При использовании жесткого трубопровода между насосом и этим трубопроводом установите 
небольшой отрезок гибкого шланга или гибкое соединение. Закрепите насос на подходящей поверхности.
Эксплуатация
Диафрагменные насосы Pump-Fit PF6661 обладают коэффициентом подачи 1:1 и рассчитаны на расход 35 гал/мин 
(133 л/мин) и давление нагнетания до 100 psi.
Шариковые клапаны обеспечивают принудительный поток жидкости. Насос начинает работать в момент подачи 
сжатого воздуха. Насос создает и поддерживает давление  в линии и останавливается сразу при достижении 
максимального давления в линии или перекрытия нагнетательного клапана. При падении давления в линии или 
открытии нагнетательного клапана работа насоса возобновляется. 
Если перекачиваемый материал склонен к кристаллизации, после выключения насоса всегда промывайте его 
негорючей жидкостью, совместимой с материалами конструкции насоса. 
Расход зависит не только от давления воздуха, но и от типа перекачиваемой жидкости. Расход вязких жидкостей 
будет ниже максимально достижимого. Для снижения потерь на трение в трубопроводах диаметр нагнетательной 
линии должен быть не менее 1". На всасывающей стороне используйте шланг, рассчитанный на отрицательное 
давление.

Раздел I – Техническое обслуживание
Осмотрите и при необходимости замените изношенные детали. Проверьте повреждения металлических 
поверхностей, царапины или порезы на уплотнениях и кольцевых уплотнителях. Рекомендуемые инструменты: 
гаечный ключ 7/16", гаечный ключ 1/2", головка 7/16", головка 1/2", динамометрический ключ, игла для замены 
кольцевых уплотнителей, шестигранный ключ 3/8" и клещи для снятия пружинных колец.
Раздел II – Разборка и сборка жидкостной секции  
РАЗБОРКА ЖИДКОСТНОЙ СЕКЦИИ

1. Удалите 4 болта (поз. 14) и снимите нагнетательный коллектор (верхний) (поз. 10) с корпуса пневмодвигателя 
(поз. 17).

2. Снимите шарики (поз. 13), кольцевые уплотнители (поз. 11) и седла (поз. 12) с крышки жидкостной секции (поз. 9).
3. Переверните насос и поставьте его на фланцы крышки жидкостной секции (поз. 9). Удалите 4 болта 

всасывающего коллектора (поз. 14) и снимите всасывающий коллектор (поз. 10).
4. Снимите шарики (поз. 13), кольцевые уплотнители (поз. 11) и седла (поз. 12) с крышки жидкостной секции (поз. 9).
5. Поставьте корпус пневмодвигателя (поз. 17) на ножки насоса (поз. 22) и удалите 8 гаек (поз. 15) с обеих крышек 

жидкостной секции (поз. 9). Снимите крышки (поз. 9) с корпуса пневмодвигателя (17). Примечание: Если шарики 
(поз. 13), кольцевые уплотнители (поз. 11) и седла (поз. 12) не были сняты в пункте 2 или 4, их можно снять 
сейчас, получив доступ изнутри крышек жидкостной секции (поз. 9).

6. 		                


7. Удалите соединительный шток (поз. 1) из пневмодвигателя (поз. 17), потянув за оставшуюся диафрагму. Шток 
должен легко извлечься из корпуса пневмодвигателя.

8. Осторожно снимите оставшиеся болт (поз. 8), шайбу (поз. 7), кольцевые уплотнители (поз. 3), диафрагменные 
тарелки (поз. 4 и 5) и диафрагмы (поз. 6 или 6A и 6В) с соединительного штока диафрагм (поз. 1.) Действуйте 
аккуратно, чтобы не повредить поверхность соединительного штока.

9. Снимите кольцевой уплотнитель (поз. 2) с соединительного штока (поз. 1).
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Раздел III – Разборка и сборка пилотного клапана 
РАЗБОРКА ПИЛОТНОГО КЛАПАНА
1. Удалите пружинные кольца, кольцевые уплотнители и втулки (поз. 20, 38, 37 и 36). Деревянным или 

пластмассовым стержнем вытолкните пилотный шток (поз. 33) из корпуса пневмодвигателя (поз. 17). Извлеките 
оставшиеся кольцевые уплотнители и распорные втулки (поз. 34 и 35). 

2. Снимите с соединительного штока втулку и кольцевые уплотнители (поз. 19 и 18).
СБОРКА ПИЛОТНОГО КЛАПАНА
1. Установите втулку (поз. 19) и новые кольцевые уплотнители (поз. 18) на соединительный шток в корпусе 

пневмодвигателя (поз. 17). Смажьте все кольцевые уплотнители белой литиевой смазкой или эквивалентной 
смазкой для кольцевых уплотнителей.

2. Вставьте одну из втулок с винтами (поз. 36 и 38) в отверстие пилотного клапана и затяните винты. Нанесите на 
резьбу винтов состав Loctite 262. Вставьте новые кольцевые уплотнители и распорные втулки (поз. 34 и 35) в 
отверстие пилотного клапана. Важно: Для правильной работы клапана эти детали следует устанавливать в 
определенном порядке. Для определения правильной последовательности обратитесь к развернутому 
изображению клапана, приведенному ниже. Смажьте все кольцевые уплотнители белой литиевой смазкой или 
эквивалентной смазкой для кольцевых уплотнителей.

3. Аккуратно вставьте пилотный шток в отверстие пилотного клапана. Пропустите его через кольцевые уплотнители 
и распорные втулки (поз. 34 и 35) так, чтобы его конец вышел из ранее установленной втулки (поз. 36).  
Установите новый кольцевой уплотнитель  (поз. 37)  в канавку на конце штока.  Наденьте вторую втулку с винтами 

СБОРКА ЖИДКОСТНОЙ СЕКЦИИ
1. Поставьте корпус насоса на ножки. Смажьте соединительный шток (поз. 1) и кольцевой

уплотнитель (поз. 2) белой литиевой смазкой или эквивалентной смазкой для кольцевых 
уплотнителей и вставьте его в корпус пневмодвигателя (поз. 17).

2. Установите диафрагменные тарелки (поз. 4 и 5) так, чтобы их канавки смотрели в
сторону диафрагм. Наденьте диафрагмы (поз. 6 или 6A и 6В), кольцевые уплотнители 
(поз. 3) и шайбу (поз. 7) на болт (поз. 8). На рисунке справа показано правильное 
положение диафрагм. Примечание: Установите резервную диафрагму стороной с 
надписью “Air Side” к корпусу пневмодвигателя (поз. 17), а диафрагму из PTFE стороной 
с надписью “Air Side” к крышке жидкостной части (поз. 9). Убедитесь, что отверстия в 
диафрагмах совмещены с болтами (поз. 39) корпуса пневмодвигателя (поз. 17). 
Установив диафрагмы с обеих сторон на соединительный шток (поз. 1), удерживайте 
один из болтов гаечным ключом и затягивайте второй болт динамометрическим ключом 
до момента 25 - 30 фунт-фут (33,9 – 40,7 Н-м). 

3. Установите крышки жидкостной секции (поз. 9) на корпус пневмодвигателя (поз. 17) и закрепите гайками (поз. 15),
поочередно и равномерно затягивая их до момента 120 - 140 фунт-дюйм (13,6 – 15,8 Н-м). После первичного запуска 
затяните их еще раз. 

4. Установите седла (поз. 12), кольцевые уплотнители (поз. 11) и шарики (поз. 13). Убедитесь, что кольцевые уплотнители
сели на место.

5. Переверните насос и поставьте его на фланцы крышки жидкостной секции (поз. 9). Установите всасывающий коллектор
(поз. 10) и 4 болта (поз. 14). Поочередно и равномерно затяните болты  до момента 120 - 140 фунт-дюйм (13,6 – 15,8 Н-
м). После первичного запуска затяните их еще раз.

6. Переверните насос и поставьте корпус пневмодвигателя (поз. 17) на ножки насоса (поз. 22). Установите нагнетательный
коллектор (поз. 10) и 4 болта (поз. 14). Поочередно и равномерно затяните болты  до момента 120 - 140 фунт-дюйм 
(13,6 – 15,8 Н-м). После первичного запуска затяните их еще раз.
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3. После сборки смажьте внешние поверхности шайб, кольцевых уплотнителей и распорных втулок (поз. 27, 28, 29, 
30 и 31) белой литиевой смазкой или эквивалентной смазкой для кольцевых уплотнителей.

4. Вставьте узел золотника в корпус пневмодвигателя  (поз. 17) со стороны глушителя и протолкните в сторону 
впускного порта. Установите на поршень (поз. 24) уплотнение U-образного сечения (поз. 25) и протолкните 
поршень в корпус пневмодвигателя  (поз. 17) со стороны впускного порта.

5. Замените прокладки (поз. 23 и 32) новыми. Установите ножки насоса, винты и прокладки (поз. 21, 22, 23 и 32). 
Прокладка (поз. 23) сверху имеет выемку и устанавливается на поршень или со стороны впускного порта. 
Прокладка (поз. 32) устанавливается со стороны глушителя. Затяните винты ножек насоса (поз. 21) до момента 40 
- 50 фунт-дюйм (4,5 – 5,6 Н-м). 

Раздел V - Поиск и устранение неисправностей
Перекачиваемая жидкость выходит из выпуска воздуха.

• Проверьте повреждения диафрагмы (поз. 6, 6А или 6В).
• Проверьте затяжку винтов диафрагм (поз. 8).

Пузырьки в нагнетательной линии.
• Проверьте трубопроводные соединения.
• Проверьте все кольцевые уплотнители от входных коллекторов (поз. 11) до крышек жидкостной секции (поз. 9).
• Проверьте затяжку винтов диафрагм (поз. 8).

(поз. 36 и 38) на противоположный конец пилотного штока и затяните винты. Нанесите на резьбу винтов состав 
Loctite 262. Установите новый кольцевой уплотнитель  (поз. 37) на этот конец пилотного штока.

4. Установите пружинные кольца (поз. 20) втулки соединительного штока (поз. 19).

Раздел IV – Разборка и сборка главного клапана 

РАЗБОРКА ГЛАВНОГО КЛАПАНА
1. Перед началом разборки удалите винты ножек насоса, сами ножки и прокладки (поз. 21, 22, 23 и 32).
2. Деревянным или пластмассовым штырем протолкните золотник (поз. 26) в направлении поршня (поз. 24). 

Проталкивайте со стороны глушителя в сторону впускного порта. В результате из корпуса пневмодвигателя (поз. 
17) будут извлечены поршень уплотнение U-образного сечения и золотник (поз. 24, 25 и 26). Примечание: 
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить поверхность золотника (поз. 26).

3. Извлеките остальные шайбы, кольцевые уплотнители и распорные втулки из отверстия в пилотном клапане (поз. 
27, 28, 29, 30 и 31).

СБОРКА ГЛАВНОГО КЛАПАНА
1. Перед установкой золотника (поз. 21) рекомендуем заменить 5 шайб (поз. 27) и 11 кольцевых уплотнителей (поз. 

28 и 29). 
2. Сначала установите шайбы, кольцевые уплотнители и распорные втулки (поз. 27, 28, 29, 30 и 31) на золотник 

(поз. 26). Перед сборкой смажьте золотник белой литиевой смазкой или эквивалентной смазкой для кольцевых 
уплотнителей. Правильная сборка показана на следующем рисунке.



10

Раздел VI – Гарантия
Компания Pump-Fit (производитель) гарантирует отсутствие дефектов материалов и изготовления продукта в 
течение двух лет с момента приобретения покупателем. Если в течение этого срока будет обнаружен дефект, на 
который распространяется гарантия (что определяется путем проведения осмотра производителем), продукт будет 
отремонтирован или заменен по усмотрению производителя, при условии, что (1) продукт будет представлен с 
подтверждением даты покупки и (2) транспортные расходы будут предоплачены. Ответственность по данной 
гарантии ограничивается исключительно ремонтом или заменой оборудования или его частей и заменяет любые 
другие гарантии, явно выраженные или подразумеваемые. Данная гарантия не распространяется на нормальный 
износ продукта или компонентов. Данная гарантия не распространяется на выход продукта или его деталей из 
строя частично или в целом, вызванный аварией, перегрузкой, ненадлежащим использованием, химическим 
воздействием, вмешательством или изменением. Данная гарантия не распространяется на другое оборудование, 
используемое или приобретенное вместе с продуктом. Производитель не несет ответственности за повреждение 
продукта или травмы, полученные при внесении каких-либо модификаций в продукт. Если неисправность не 
подлежит гарантийному ремонту, все затраты на выполнение работ, материалы и транспортировку несет 
покупатель.
Производитель не несет ответственности за случайные или косвенные убытки, включая, помимо прочего, простой 
производства, транспортные расходы, расходы, связанные с заменой изделия, стоимость работы, расходы на 
установку и демонтаж продукта или упущенную выгоду. В любом случае, ответственность производителя не 
превышает закупочную цену товара и/или принадлежностей.

Заказ запасных частей 
Заказ запасных частей осуществляется у региональных дистрибьюторов Pump-Fit. Список дистрибьюторов Pump-Fit 
приведен на сайте http://www.pumpfit.net/.
Во избежание заказа несоответствующих запасных частей всегда называйте модель насоса.

Другие продукты PUMP-FIT 
См. ассортимент нашей продукции на сайте http://www.pumpfit.net/.

Слабая подача.
• Проверьте давление и расход воздуха.
• Проверьте отсутствие засорений во всасывающей и нагнетательной линиях.
• Проверьте заливку насоса. Убедитесь, что насос установлен вертикально.
• Убедитесь в отсутствии кавитации. Диаметр всасывающей линии должен быть не менее 1".
• Всасывающий шланг должен быть рассчитан на отрицательное давление.
• Проверьте все кольцевые уплотнители от входных коллекторов (поз. 11) до крышек жидкостной секции (поз. 9).
• Убедитесь, что шарики (поз. 3) плотно садятся в седла (поз. 12).
• При цикличной или неравномерной работе насоса замените кольцевые уплотнители (поз. 34 и 37) на пилотном 

штоке (поз. 33).
Насос заклинивает и на выпуске воздуха видны пузырьки.

• Проверьте износ или повреждения кольцевых уплотнителей (поз. 28 и 29) на пилотном штоке (поз. 26) и при 
необходимости замените их.

При возникновении любых вопросов относительно эксплуатации или ремонта продукта обратитесь в техническую 
службу Pump-Fit по телефону 1-800-888-3743 или электронной почте techservice@flnishthompson.com.
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Поз. Описание Кол-во Номер детали Код материала
1 Соединительный шток диафрагм 1  PF98724-1  [C] 

2 Кольцевой уплотнитель (3/32" x 3/4" внешн. диаметр) 1  PFY330-113  [B] 

3 Кольцевой уплотнитель (1/16" x 5/8" внешн. диаметр) 4  PFY328-14  [T] 

4 Тарелка на воздушной стороне (3-5/8" внешн. диаметр) 2  PF93441-2  [C]

5 Тарелка на жидкостной стороне 2  PF93441-1  [SS]

6 Диафрагма 2  PF90533-B  [SP] 

6A
Диафрагма 
(также требуются 2 диафрагмы PF92973-B) 2  PF93459-4  [T] 

6B
Диафрагма 
(требуется для использования с диафрагмой PF93459-4) 2  PF92973-B  [SP] 

7 Шайба (0,505" внутр. диаметр) 2  PF93189-1  [SS] 

8 Винт (1/2"-20 x 1") 2  PFY5-85-T  [SS] 

9 Крышка жидкостной стороны 2  PF94945  [A] 

10 Коллектор 2  PF92001  [A] 

11 Кольцевой уплотнитель (3/32" x 1-9/16" внешн. диаметр) 4  PF90534  [E] 

11 Кольцевой уплотнитель (3/32" x 1-9/16" внешн. диаметр) 4  PFY328-126  [T] 

12 Седло 4  PF92926  [P] 

13 Шарик 4  PF90532-A  [SP] 

13 Шарик 4  PF90532-4  [T] 

14 Болт (5/16"-18 x 1") 8  PFY6-55-C  [C] 

15 Гайка (5/16"-18) 16  PFY12-5-C  [C] 

16 Заземляющий контакт 1  PF93004  [Co] 

17 Корпус пневмодвигателя 1  PF94743  [A] 

18 Кольцевой уплотнитель (1/16" x 1" внешн. диаметр) 2  PFY325-20  [B] 

19 Втулка диафрагменного штока 1  PF94527  [D] 

20 Пружинное кольцо, Tru Arc (0,925" внутр. диаметр) 2  PFY145-25  [C] 

21 Винт со стопорной шайбой (1/4"-20 x 5/8") 8  PF93860  [C] 

22 Ножка 2  PF92003  [C] 

23 Прокладка (с выемкой) 1  PF92878  [B/Ny] 

24 Поршень 1  PF92011  [D] 

25 Уплотнение U-образного сечения (3/16" x 1-3/8" внешн. диаметр) 1  PFY186-51  [B] 

26 Золотник 1  PF92005  [A] 

27 Шайба (1,557" внешн. диаметр) 5  PF92877  [Z] 

28 Кольцевой уплотнитель (маленький)(1/8" x 1-1/4" внешн. диаметр) 5  PFY325-214  [B] 

29 Кольцевой уплотнитель (большой)(3/32" x 1-9/16" внешн. диаметр) 6  PFY325-126  [B] 

30 Распорная втулка 4  PF92876  [Z] 

31 Распорная втулка 1  PF92006  [Z] 

32 Прокладка 1  PF92004  [B/Ny] 

33 Пилотный шток 1  PF93309-1  [C] 

Запасные части насоса PF6661
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Поз. Описание Кол-во Номер детали Код материала
34 Кольцевой уплотнитель (1/8" x 3/4" внешн. диаметр) 4  PF93075  [U] 

35 Распорная втулка 3  PF115959  [Z] 

36 Втулка 2  PF98723-1  [Bz] 

37 Кольцевой уплотнитель (3/32" x 9/16" внешн. диаметр) 2  PF94820  [U] 

38 Винт (#8-32 x 3/8") 4  PFY154-41  [C] 

39 Шпилька (5/16"-18 x 1-3/4") 16  PF92866  [C] 

40 Заглушка (1/8-27NPT x 1/4") 1  PFY227-2-L  [C] 

41 Стопорная шайба (1/4") 1  PFY14-416-T  [SS] 

42 Винт с полукруглой головкой (1/4"-20 x 1/4") 2  PF94987  [SS] 

43 Винт с полукруглой головкой (1/4"-20 x 3/8") 1  PF94987-1  [SS] 

44 Глушитель 1  PF93110  [C] 

45 Белая литиевая смазка 1 110100

Ремкомплект-Santoprene – Включает поз.: 
2, 3, 6, 11, 13 и 45 1 PF637119-EB-C  [Sp,E]

- 
Ремкомплект-PTFE – Включает поз.: 
2, 3, 6A, 6B, 11, 13 и 45 1  PF637119-44-C  [T,Sp] 

- 
Ремкомплект-Воздушный клапан – Включает 
поз.: 18, 20, 23, 25, 28, 29, 32, 34, 37, 38 и 45 1  PF637118-C  [B,U,C,SY,CK] 

Коды материала: SS=нержавеющая сталь, B=Нитрил, GFN=стеклонаполненный полиамид, 
P=полипропилен, Sp=Santoprene, E=этилен-пропиленовый каучук, Bz=бронза, C=углеродистая сталь, 

D=ацеталь, U=полиуретан, Z=цинк, SY=синтетическое уплотнение, CK=керамика.
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Официальный дистрибьютор в России:
ООО “Помпашоп”

Москва: +7 (495) 374-60-27
Санкт-Петербург: +7 (812) 603-40-27

E-mail: pompa@pompashop.ru
Сайт: http://pompashop.ru




